
Die großformatigen Elastikplatten sind langlebig, strapazierfä-

hig und witterungsbeständig. Sie sind ausschließlich auf festen 

Untergründen verlegbar.

Optional auch höher verdichtet erhältlich.

ELASTIKPLATTE 30 
1000  x 1000 x 30 mm | Art.-Nr. 1036301x1

Elastikplatte 
1000 x 1000 x 30 mm
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ANWENDUNGSBEREICHE
• Boxen

• Zuwege

VORTEILE
• Top Preis-Leistungsverhältnis

• durchlässig

• Reduzierung der Einstreu

• Fomrschlüssige Verbindung durch 

Kreuzstecker

HINWEISE
• Punktuelle Verklebung der Gummi-

platte auf dem Verbindungskreuz 

empfohlen

• Verlegung auf festen Untergründen

• Verlegung im Halbverband oder in 

Kreuzfuge möglich

VERLEGUNG
Um eine dauerhafte Verbindung zwischen den Platten bei der Ver-

legung in Kreuzfuge zu gewährleisten sowie um ein Verschieben 

der Platten untereinander zu vermeiden, empfehlen wir die Ver-

wendung des Verbindungskreuzes für die Elastikplatten im Format 

1000 x 1000 x 30 mm. Sie werden unterhalb der Platten in die da-

zugehörige Aussparung eingepasst und punktuell verklebt.

Wir empfehlen überdies eine punktuelle Verklebung.

ELASTIKPLATTE 30 
1000  x 1000 x 30 mm | Art.-Nr. 1036301x1

Verlegung der Elastikplatte 30 mit Hilfe des Verbindungskreuzes in Kreuzfuge

2000 mm

2000 mm
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